


strumenti a motore

per la chirurgia delle piccole ossa




Elettrici a corda

Manipolo modulare impugnatura a pistola MCZ MultiDrive™ .......
Manipoli modulari ECY ErgoPlus™ a corpo diritto ... covcecenee
Alimentatore programmabile ...

Alimentatore programmabile con irrigazione ...

Pneumatico

Manipolo modulari impugnatura a pistola MPZ MultiDrive™ ........
Manipoli modulari EPY ErgoPlus™ a corpo diritto ...
Pompa di irrigazione ... seen s

Sistema di manipolo dedicato D30 MicroDrive™ ...

Attacchi modulari e consumabili sterili

Attacchi per MCZ e MPZ ...
Attacchi per ECV e EPVY ...t
Punte da trapano, frese rotative e fili K ..o
Adattatori di trasmissione ...
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Tutti i prodotti di questo catalogo hanno la garanzia De Soutter Medical.

Tutti gli strumenti del catalogo sono provwvisti di marchio CE.

De Soutter Medical (ltalia)

Palazzo Marco Polo, Il Girasole, 20084 Lacchiarella, Milano, ltalia
Tel: 02 90094098  Faxc 02 90092673

e-mail: info@desouttermedical.it  sito web: www.de-soutter.com

‘standard di precisione nella
jonale design ergonomico ed




Alimentazione diretta via cavo modulare

Manipolo MCZ-450
dotato di attacco rapido A.C.

per punte da trapano.

Wedere a pagina 10 la gamma
completa di attacchi per trapani,
alesatori, seghe e inseritori di filo,

Semplice collegamento a cavo Cassetta di sterilizzazione — Cod. ordine 14390
‘spingi-tira’ Accoglie manipolo MCZ cavo e gli attacehi pia
richiesti







: 1§
PC-450 Codice ordine 14970
PC-451 Codice ordine 14980

Ingresso - 230V ca., 120V c.a. e 100V ca.

Set di cavo corrente: lungh. 3 m

UK Codice ordine 8290
Euro Codice ordine 8300
US/Canada Codice ordine 8310

Australia/uova Zelanda Codice ordine 8320
Svizzera Codice ordine 14700
Spedificare I'opzione voluta

Cavo manipolo per uso con
MCZ e ECV - lungh. 4 m.
Codice ordine 12850

de Soutier
MEDIC AL

Sequenza tpica di programmazione funzioni
per MCZ con attacco per sega alternativa
* La doppia presa di uscita
consente di collegare &
utilizzare due manipoli
contemporaneamente

* Le impostazioni e le
funzioni del manipolo
possono essere
programmate
nell'alimentatore e salvate
come "impostazioni utente"
per |l future utilizzo.

* Un display luminoso
visualizza la velocitd, Il senso e
altre impostazioni degli
strumentl comandate da
MEnt.

* Fino a cingue impostazion|
utente con cingue programmi
per Impostazione,

* Modalitd avant, indietro e di
oscillazione disponibile dal
grilletto del manipolo o dalle
impostazionl dell"alimen-
tazione.

* o Minimo Ingombro
310 mm x 290 mm.


































